建设工程质量监督登记和安全措施备案变更网上办理指南
一、行政审批项目名称、性质
（一）名称：南宁市建设工程质量监督登记和安全措施备案变更
（二）性质：非行政许可
二、设定依据
2000年1月30日公布，自发布之日起施行的《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十三条：“建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。”
三、实施权限和实施主体
根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），由自治区、地级市、县级住房和城乡建设行政主管部门负责建设工程质量安全监督登记。
地级市住房和城乡建设行政主管部门负责办理本行政区域内建设工程质量安全监督登记。
四、行政审批条件
根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），行政审批条件为：
市（县）规划区范围内的所有建设工程项目；
五、实施对象和范围
根据《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》及《广西壮族自治区建筑工程施工安全监督暂行规定》，在南宁市内建设工程质量安全监督登记的对象为市（县）规划区范围内的所有建设工程项目（原则上以中标通知书或发承包审核通知书包含的建设内容为单位办理质量安全监督登记）；
另根据《南宁市人民政府关于调整建设工程监管权限的通知》（南府发【2015】17号）文件精神，各城区（开发区）按照属地管理原则，负责辖区范围规定规模内建设工程项目质量安全监督登记；
六、申请材料
根据《建设工程安全生产管理条例》、《广西建设工程质量管理条例》规定，申请建设工程质量安全监督登记，申请人需登录“南宁市城乡建设委员会BIM技术运用管理平台”（网址：http://116.10.194.120:8081/bpmx3/login.jsp），按要求网上填报、提交以下材料：
1、 网上按要求填报建设工程质量监督登记和安全措施备案变更信息（审批完成后，系统自动生成《建设工程质量监督登记和安全措施备案变更书》，可自行下载打印）；
2、 变更资料，包含需要变更的内容说明以及申请单位公章，原件扫描为PDF电子版，上传至附件；
3、地质灾害危险性评估报告，原件扫描为PDF电子版，上传至附件；
4、监理单位资质证书（副本），原件扫描为PDF电子版，上传至附件；
4、项目监理人员证书，原件扫描为PDF电子版，上传至附件；
5、项目人员签名样式表，原件扫描为PDF电子版，上传至附件；
6、施工企业项目经理（建造师）资格证书、安全生产考核合格证书，专职安全员、质检员、施工员的上岗证书、安全生产考核证书，原件扫描为一个PDF电子版，上传至附件；
7、建筑工程五方责任主体项目负责人（建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师）签署的工程质量终身责任承诺书和相应的法定代表人授权书，原件扫描为一个PDF电子版，上传至附件；
8、建设用地规划许可证（在证件有效期内的正本、附件），原件扫描为PDF电子版上传，其附图用地红线图上传CAD电子版（市规划局窗口：0771-3221203）；
9、安全文明措施费缴费回执单，原件扫描为一个PDF电子版，上传至附件；
10、建筑施工单位计划生育工作保证书，原件扫描为PDF文档，上传至附件（容缺后补）；
11、建筑施工安全生产重大危险源名录告知书，重大危险源安全管理措施和事故应急求援预案，原件扫描为PDF文档,上传至附件（容缺后补）；
12、建设单位（房地产企业）安全生产目标管理责任书，原件扫描为PDF文档,上传至附件（容缺后补）；
注: 
1、网上填报过程中需正确填报、上传相关信息，并保证信息真实、合法、有效，绝无弄虚作假，若因提供虚假信息、材料，需自行承担全部责任及后果。
2、标注为容缺后补的申请材料最迟需在项目第一次分部分项验收之前提交。
3、在申请建设工程质量监督登记和安全措施备案前，需进行建设工程现场安全防护和文明施工前期条件核查，相关要求见以下说明二。
七、办结时限
（一）法定办结时限：2个工作日。
（二）承诺办结时限：2个工作日。
八、行政审批数量
无数量限制
九、收费项目、标准及其依据
不收费
十、其他事项
审批完成后，系统自动生成《建设工程质量监督登记和安全措施备案变更书》，需要时可自行下载打印，并拿至南宁城乡建设信息中心运营维护科盖章。
地址：南宁市青秀区金湖路59-1号207办公室。
工作时间：周一至周五8:00-12:00,14:30-17:30（夏时制15:00-18:00），法定节假日除外。
十一、咨询、投诉电话
咨询电话：0771-5828486；
投诉电话：0771-5521500；
管理平台维护电话：0771-5521579、5555216、5663483；
管理平台维护QQ群：666162004。
填报说明及申请材料要求：
说明一：
1、鼓励施工单位购买建筑意外伤害险。
2、监理总监核实经中华人民共和国建设部注册的《监理工程师执业证书》，且监理总监同时任职的项目不能超过三项，需同时任职多项的请出具已经任职项目业主同意兼任总监理工程师的书面证明材料；其余监理人员核对《监理岗位证书》。
3、施工单位及监理单位人员证件上的工作单位与所报单位需一致，如不一致时，请办理变更手续，并到广西建设厅诚信一体化平台及时更新数据。
4、施工单位项目部人员应与投标文件填报的项目班子人员一致。
5、《项目人员签名样式表》需项目管理人员签名及留存一寸照片。
6、依据住房城乡建设部关于印发《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的通知（建质[2014]124号）的规定，项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
说明二：
（一）建设工程现场安全防护和文明施工前期条件基本要求：
1、建设工程现场安全防护和文明施工前期条件核查需在微信公众号中申请，核查通过后方能办理建设工程质量监督登记和安全措施备案,相关操作请参照《前期条件核查操作流程（企业版）》执行。
2、按照《南宁市建设工程质量安全管理标准化图集》的要求，落实施工现场开工所需的安全防护和文明施工措施：
（1）规范设置工地大门和围挡，施工现场实行封闭管理；
（2）工地出入口及主要施工道路实施硬化，配置保洁专岗和冲洗平台、沉淀池等保洁设施，中心城区内和城市主要道路旁的建筑工地应配置可拆卸式自动冲洗平台；
（3）在明显位置设置工程概况、安全、文明、项目部管理机构、现场平面布置图等有关公示牌及图片；
（4）、配备符合要求的办公室、食堂、厕所、浴室等临时设施。
（5）、安装好在线远程视频监控（主要监控区域工地制高点、门口、场堆区、作业区、生活区等）、工地通道考勤设备、扬尘在线监测设备，按要求做好以上设备的数据上传。
（6）建设部门新颁布的标准化图集。（《南宁市建设工程质量安全管理标准化图集》可登录“南宁市建筑管理信息网”（ http://www.nnjg.com/）首页，在“可视化教育”版块的“图片类”栏中查看下载。）
说明三：工程项目专职安全员配置说明：
1、建筑工程、装饰工程按照建筑面积：建筑面积1万㎡以下的至少配备一名专职安全员；1万㎡以上要设2—3名专职安全员；5万㎡以上大型项目，至少设3名以上的安全员并按不同专业组成安全管理小组进行安全管理。
2、土木工程、线路管道按照总造价：5000万元以下的工程至少1人；5000万元—1亿元的工程至少2人；1亿元以上的工程至少3人，并按不同专业组成安全管理小组。
说明四：工程项目专职质检员配置
单体工程建筑面积2万㎡以下最少一名，≥2万㎡最少两名；群体工程建筑面积1万㎡以下最少一名，≥1万㎡最少两名。市政工程一个项目最少一名，大型桥梁、隧道及轻轨工程最少两名。
